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LIETUVIŲ

EB atitikties deklaracija

Mašinų direktyva Aplinkos triukšmo 
direktyva

Ardiklis
D25981
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų skyriuje aprašyti 

gaminiai dera su: 

2006/42/EB, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010

2000/14/EB, elektrinis betono ardiklis (rankinis), m ≥ 30 kg, 

VIII priedas, „TÜV Rheinland LGA Products GmbH“ (0197), 

D-90431 Nü rnberg, Germany (Vokietija), paskelbtosios įstaigos 

ID Nr.: 0197.

Garso galios lygis pagal 2000/14/EB (12 str., III priedas, Nr. 10; m 

≥ 30 kg):

LWA (išmatuotasis garso galios lygis) dB(A) 105

LWA (garantuotasis garso galios) dB 108

Šie gaminiai taip pat atitinka direktyvas 2014/30/ES ir 2011/65/

ES. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ 

atstovą toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje 

pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento 

sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „DEWALT“.

Markus Rompel

Projektavimo direktorius

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,

D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)

2016-10-30

ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti susižeidimo pavojų, 

perskaitykite šį vadovą.

Apibrėžtys. Saugos rekomendacijos
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno signalinio 

žodelio griežtumą. Perskaitykite vadovą ir atkreipkite dėmesį į 

šiuos simbolius.

 � PAVOJUS! Nurodo kylančią pavojingą situaciją, kurios 

neišvengę žūsite arba rimtai susižalosite.

 � ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios 

neišvengę galite žūti arba rimtai susižaloti.

Techniniai duomenys

D25981

Įtampa VKS 230

JK ir Airija VKS 230 / 115

Tipas 1

Dažnis Hz 50

Galios įvestis W 2100

Smūgių skaičius per minutę (be apkrovos) smūg./min. 960

Vieno smūgio jėga (EPTA 05/2009) J 62

Įrankio laikiklis 28 mm 

šešiakampis

Svoris kg 31

Triukšmo ir vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN60745-2-6:

LPA  (skleidžiamo garso slėgio lygis) dB(A) 94

LWA  (garso galios lygis) dB(A) 105

K  (nustatyto garso lygio paklaida) dB(A) 3

Kalimas

Vibracijos emisijos vertė, ah, M = m/s2 4,8

Paklaida K = m/s2 1,5

Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama vibracija 

nustatyta atsižvelgiant į standartinį bandymo metodą, pateiktą 

EN60745, todėl ją galima palyginti su kitų elektrinių įrankių 

keliama vibracija. Be to, ją taip pat galima naudoti preliminariam 

vibracijos poveikiui įvertinti.

 � ĮSPĖJIMAS! Deklaruotoji vibracija kyla naudojant įrankį 

pagrindiniams numatytiems darbams atlikti. Tačiau, jei 

šiuo įrankiu atliekami kiti darbai, naudojami kiti priedai 

arba priedai prastai prižiūrimi, vibracijos emisija gali skirtis. 

Dėl to gali labai padidėti vibracijos poveikis per visą darbo 

laiką.

Vertinant vibracijos poveikio lygį per tam tikrą darbo 

laikotarpį, reikia atsižvelgti ir į laiką, kai įrankis išjungtas 

arba kai jis veikia, bet juo faktiškai neatliekama jokio darbo. 

Dėl to gali gerokai sumažėti poveikis per visą darbo laiką.

Imkitės papildomų saugos priemonių, kad 

apsisaugotumėte nuo vibracijos poveikio, pvz.: tinkamai 

prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite rankas šiltai, 

planuokite darbą.

Saugikliai:

Europa 230V įrankiai 10 A maitinimo tinklai

Jungtinė Karalystė ir Airija 230V įrankiai 13 A kištukuose

30 KILOGRAMŲ ARDIKLIS

D25981

Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties įrankių gamyboje ir diegiamų naujovių, „DEWALT“ yra patikimiausias 

profesionalių elektrinių įrankių vartotojų partneris.


